
オープンプライス品 O p e n  P r i c e  P r o d u c t s

2CH・NL（スピコン）タイプ
CPU-NL4-01

SPモジュール　
 ● 上段と下段は個別に 、前面コネクタと背面コネクタにつながっています。上段と下段
はパッチコード（別途） で接続します。　　　

パネル前面 側面 パネル背面

パ
ネ
ル
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面
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Outin
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Outin
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Outin
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Outin
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Outin
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フロントコネクタ リアコネクタ
in Out in Out

NL4MP（※1）× 2 NL4MP（※1）× 2 NL4MP（※1）× 2 NL4MP（※1）× 2
スイッチ

－
コネクタピン番号

NL4 シリーズ（1+：SP+ / 1-：SP- / 2+：NC / 2-：NC）

モジュール内配線材 AWG16 （ UL1007 ） 外形寸法 W 60.8mm × H 132mm × D 100mm

質量 約433g 仕上げ ツヤ消し黒

2CH・NL（スピコン）タイプ
CPU-NL4SW-01

スイッチ付きSPモジュール
 ● 上段と下段はスイッチで接続されます。

※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。

パネル前面 側面 パネル背面
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フロントコネクタ リアコネクタ
in Out in Out

NL4MPXX × 2 NL4MPXX × 2 NL4MPXX × 2 NL4MPXX × 2
スイッチ

S-21A × 2
コネクタピン番号

NL4 シリーズ（1+：SP+ / 1-：SP- / 2+：NC / 2-：NC）

モジュール内配線材 AWG16 （ UL1007 ） 外形寸法 W 60.8mm × H 132mm × D 100mm

質量 約502g 仕上げ ツヤ消し黒

型 名 パネル
サイズ 外形寸法（mm） 質量（㎏） 仕上げ

3U-CPUF07-01 3U
W 482.6 × H 132 ×

 D 250 ～ 310
約 3.19 ツヤ消し黒

音声パッチモジュール モジュール方式のため 、システム設計が容易で 、周辺機器
の変更や増設に伴う回線変更も臨機応変に対応可能です。

 ● 内部が結線済のため 、現場作業を大幅に削減することができます。
 ● モジュールにはコネクタで接続するため 、半田付けの技術がなくても作業が可能です。

3U パネル
サイズ

〈ご注意!〉 音声システム稼働中にスイッチのON/OFF、パッチコードの挿抜はしないでください。システム機器の破損や破壊などが発生する恐れがあります。

1 モジュール
サイズ1 モジュール

サイズ

（※1）NL4MP はNL4MPXXに順次切り替わります。

〈ご注意!〉 AV＆コンソールソリューションカタログ掲載のTPシリーズは使用できませんのでご注意ください。

11台台 22台台 33台台 44台台 55台台 66台台 77台台

出荷時
最小250mm

スライド時
最大310mm

  　■ 音声パッチユニット　CPUシリーズ

収納フレーム 各モジュールを７台実装可能なユニット
フレーム本体です。

 ● システム設計や周辺機器の変更や増設に伴う回線変更に柔軟に対応可能です。時短
や省力化をご提案します。

 ● 必要なモジュールを必要な回線数実装でき、モジュールはコネクタ式で脱着が簡単です。
 ● EIA マウント型取付 、収納の奥行 、モジュール種類・ケーブルの種類で奥行が自由に
変更できます。

〈背面〉

〈背面〉

〈写真１〉

〈使用例〉

 ● 配線量や現場状況に応じて奥行きがスライドできます。
 ● 前面のパネル面をフラット面合わせもしくは 20mm 落とし込むことができる
構造です。〈 写真１〉

3U-CPUF07-01
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2CH・XLR4ピンタイプ
CPU-4X3D-01

SPモジュール　
 ● 上段と下段は個別に 、前面コネクタと背面コネクタにつながっています。上段と下段
はパッチコード（別途） で接続します。　　　

パネル前面 側面 パネル背面

パ
ネ
ル
前
面

Out

Outin

in Out

Outin

in Out

Outin

in Out

Outin

inOut

Outin

inパ
ネ
ル
背
面

フロントコネクタ リアコネクタ
in Out in Out

NC4MD-LX-B × 2 NC4FD-LX-B × 2 NC4MD-LX-B × 2 NC4FD-LX-B × 2
スイッチ

－
コネクタピン番号

NC4 シリーズ（ 1：SP+ / 2：SP- / 3：NC / 4：NC ）

モジュール内配線材 AWG18 （UL1007） 外形寸法 W 60.8mm × H 132mm × D 100mm

質量 約 558g 仕上げ ツヤ消し黒

2CH・XLR3ピンタイプ
CPU-3X3DSW-01

スイッチ付音声モジュール
 ● 上段と下段はスイッチで接続されます。

※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。

パネル前面 側面 パネル背面

パ
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ル
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面

Out

Outin

in Out

Outin

in Out

Outin

in Out

Outin
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Outin

inパ
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ル
背
面

フロントコネクタ リアコネクタ
in Out in Out

NC3FD-LX-B × 2 NC3MD-LX-B × 2 XW4B-03B1-V1 × 2

( 適応プラグ
           付属        )

XW4A-03B1-V1 × 2

( 適応プラグ
           付属        )スイッチ

M-2032G×2
コネクタピン番号

ブロックコネクタ（ 3P ）（ 1：HOT / 2：COLD / 3：SHIELD）

モジュール内配線材 L-2B2AT 黒 外形寸法 W 60.8mm × H 132mm × D 100mm

質量 約 504g 仕上げ ツヤ消し黒

2CH・XLR4ピンタイプ
CPU-4X3DSW-01

スイッチ付きSPモジュール
 ● 上段と下段はスイッチで接続されます。

※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。

パネル前面 側面 パネル背面

パ
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ル
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面

Out

Outin

in Out

Outin

in Out

Outin

in Out

Outin

inOut

Outin
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フロントコネクタ リアコネクタ
in Out in Out

NC4MD-LX-B × 2 NC4FD-LX-B × 2 NC4MD-LX-B × 2 NC4FD-LX-B × 2 
スイッチ

S-21A ×２
コネクタピン番号

NC4 シリーズ（ 1：SP+ / 2：SP- / 3：NC / 4：NC ）

モジュール内配線材 AWG18 （UL1007） 外形寸法 W 60.8mm × H 132mm × D 100mm

質量 約 619g 仕上げ ツヤ消し黒

モジュール
ブランクパネル CPU-3UBP-01

 ● モジュールを実装しない
場 合 の ブ ラ ン ク パ ネ ル
です。

質量 約 72 ｇ

外形
寸法

W 60.8mm ×

H 132mm ×  D 1.2mm

仕上げ ツヤ消し黒1 モジュール
サイズ

MFP 取付枠パネル CPU-3U1M-01

 ● 収納フレームにMFP シリーズ
を取り付けるためのパネル
です。

質量 約 76 ｇ

外形
寸法

W 60.8mm ×

H 132mm × D 7.7mm

仕上げ ツヤ消し黒1 モジュール
サイズ

MFP 取付枠パネル CPU-3U2M-01

 ● 収納フレームにMFP シリーズ
を取り付けるためのパネル
です。

質量 約 146 ｇ

外形
寸法

W 121.8mm ×

H 132mm ×  D7.7mm

仕上げ ツヤ消し黒2 モジュール
サイズ

※MFP縦向き取付

1 モジュール
サイズ

1 モジュール
サイズ1 モジュール

サイズ

パネル（ CPUシリーズ ） ブランクパネルはもちろん 、フロアボックス用 AV プレート
(MFP シリーズ ) を搭載できるタイプもご用意しました。

ハーフサイズ フルサイズ
MFPシリーズ

or
×4 ×2

ハーフサイズ フルサイズ
MFPシリーズ

or
×2 ×1
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オープンプライス品 O p e n  P r i c e  P r o d u c t s

型 名 パネル
サイズ

仕様
適合 最大取付数

1U-SPX-AS5 1U
SPXプレート 16穴サイズ分

ITTキャノン　XLR-F77サイズ 16

1U-SPX-AS7 1U
SPXプレート 16穴サイズ分

ITTキャノン　XLR-F77サイズ 16

(94)

(437)

482.6

26

44

2.3

M2.518

23

26

103

77

51

25

25

30

30

30

30

30
I T Tキャノン
XLR-F77サイズ

1穴

2穴

3穴

4穴

(437)

(9
4
)

2
.3

482.6

26

4
4

(437)

(1
6
3

)

482.6

26

4
4

2
.3

2 穴

2 穴

2 穴

2 穴

2 穴2 穴

2 穴

(1
2
.5

)

2 穴

2 穴

2 穴

2 穴

2 穴

2 穴

2 穴

2 穴

はんだ式

メス
D s u b15ピン インチねじ はんだ式

メス
D s u b 15ピン ミリねじ はんだ式

オス
Dsub15 ピン インチねじ はんだ式

オス
D s u b 15ピン ミリねじ

SPX パネル Dsub や HDMI 、光コネクタなど 、
さまざまなコネクタが取付可能なフレームです。

中　継

メス－メス
D s u b 9ピン インチねじ

はんだ式

メス
D s u b 9ピン インチねじ

中　継

メス－メス
高 密 度 D s u b 1 5 ピ ン
イ ン チ ね じ

はんだ式

メス
D s u b 9ピン ミリねじ はんだ式

オス
D s u b 9ピン インチねじ はんだ式

オス
D s u b 9ピン ミリねじ

中　継

メス－メス
D s u b 9ピン ミリねじ 中　継

オス－オス
D s u b 9ピン インチねじ 中　継

オス－オス
D s u b 9ピン ミリねじ

SPX-D09JSSI

SPX-HD15JSSI

SPX-D15SI SPX-D15SM SPX-D15PI SPX-D15PM

Dsub15用アダプタプレート
(コネクタ後面取付タイプ)

SPX-D15-AP

SPX-D09SI

SPX-D09JSSM

Dsub9/高密度 Dsub15用アダプタプレート
( コネクタ後面取付タイプ )

SPX-D09HD15-AP

SPX-D09SM

SPX-D09JPPI

SPX-D09PI

SPX-D09JPPM

SPX-D09PM

〈コネクタ取付例〉

 ● SPX プレート 、ITT キャノン XLR-F77 サイズのコネクタに対応します。
 ● ブランクパネルは BP-XF（ 96 ページ ）をご使用ください。	
※BP-DXF は使用できませんのでご注意ください。

1U-SPX-AS5

1U-SPX-AS5

1U-SPX-AS7

SPXプレート SPXパネルに取付可能なコネクタ付きプレートです。

[ D s u b9]

[ D s u b15]

[ 高密度 D s u b15] [コネクタなし]

[ コネクタなし ]

  　■ フリーレイアウトパネル　SPXシリーズ

プレート寸法

付属品：プレート取付ねじ（M2.5 × 6）黒 × 2（4穴サイズは黒 × 4）

VESA-DDC対応

〈取付穴寸法〉

※1

※1
※1　Dsub用かん合ねじは付属しておりません。〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

1U-SPX-AS7

1U パネル
サイズ

1U パネル
サイズ
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対応サイズ 1U 2U 3U

形 状

 

構 成 左右2枚セット

t=0.8mm(厚さ) 型 名 SPA08-1U SPA08-2U SPA08-3U

t=2.3mm(厚さ) 型 名 SPA23-1U SPA23-2U SPA23-3U

44

16.3 t

15.9

15.9

8.8

88.1

16.3

15.9

15.9

15.9

15.9

12.7

8.8

t

132.6

16.3

15.9

15.9

15.9

15.9

12.7

8.8

15.9

15.9

12.7

t

3 穴

3 穴

3 穴

2 穴

2 穴

3 穴

3 穴

3 穴

 

3 穴

3 穴

3 穴

3 穴

1 穴

3 穴

3 穴

3 穴

4 穴

1 穴

1 穴

1 穴

3 穴

3 穴

3 穴

3 穴

2 穴

はんだ式

メス
Dsub25ピン インチねじ

はんだ式

メス
Dsub37ピン インチねじ

はんだ式

メス
Dsub50ピン インチねじ

はんだ式 リボンコネクタ　14ピン

中　継

メス－メス
DVI-29ピン インチねじ
デュアルリンク対応

はんだ式 リボンコネクタ　24ピン

中　継

メス－メス
HDMI 中　継 SC コネクタ

中　継

メス－メス
RJ45 カテゴリ 6

中　継 2 連 LC コネクタ

はんだ式 リボンコネクタ　36ピン

はんだ式 ステレオミニジャック

はんだ式 リボンコネクタ　50ピン

はんだ式

メス
D s u b25ピン ミリねじ

はんだ式

メス
Dsub37ピン ミリねじ

はんだ式

メス
Dsub50ピン ミリねじ

はんだ式

オス
Dsub25 ピン インチねじ

はんだ式

オス
Dsub37 ピン インチねじ

はんだ式

オス
Dsub50 ピン インチねじ

はんだ式

オス
D s u b25ピン ミリねじ

はんだ式

オス
D s u b37ピン ミリねじ

はんだ式

オス
Dsub50ピン ミリねじ

EIAスペーサー EIA 規格寸法のマウントアングルの高さを調整するスペーサーです。

SPX-D25SI

SPX-D37SI

SPX-D50SI

SPX-A14

SPX-DVIJ

SPX-D25SM

SPX-D37SM

SPX-D50SM

SPX-A24

SPX-HDMEJ

SPX-D25PI

SPX-D37PI

SPX-D50PI

SPX-A36

SPX-MSJ

SPX-D25PM

SPX-D37PM

SPX-D50PM

SPX-A50

SPX-OPSC

SPX-CC688

SPX-OPDLC

Dsub25用アダプタプレート
(コネクタ後面取付タイプ)

SPX-D25-AP

Dsub37用アダプタプレート
(コネクタ後面取付タイプ)

SPX-D37-AP

Dsub50用アダプタプレート
(コネクタ後面取付タイプ)

SPX-D50-AP

[ D V I ]

[リボンコネクタ]

[ S C コネクタ ]

[ L A N ]

[ L C コネクタ ][ H D M I ] [ステレオミニジャック]

[ D s u b50]

[ D s u b37]

[ D s u b25]

ケーブル結束用穴4コあり

※1

※1

※1

※1　Dsub用かん合ねじは付属しておりません。

[ コネクタなし ]

[ コネクタなし ]

[ コネクタなし ]

  　■ E IA オプション品

2.3

汎
用

品

ＳＰＸ

ＡＳ1/ＡＳ3

ＳＰＸ

4.6

1.6 + 0.8
同等サイズ

2.3 + 2.3
同サイズ

SPA08-1U使用例 SPA23-1U使用例

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。
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オープンプライス品 O p e n  P r i c e  P r o d u c t s

CP・CPS シリーズ　適合取付枠 金属取付枠 絶縁取付枠

パナソニック製
フルカラーモダン用 WN3700 WN3710
コスモシリーズワイド21用 － WTF3710K
インナーコンセントボックス用 NE30009K －

東芝ライテック製 E'sシリーズサポート NDG4301 NDG4302
ワンタッチサポート用 NDG4303 －

神保電器製 埋め込み取付枠 BS-C BS-K

132
ページ

132
ページ

132
ページ

134
ページ

会議室

6
8
.8

28
43.5

4
5
.7

28
43.5

1
1
0

1
0
1

(48.2)

2.7
4

7
2

7.4
6

1
1
0

1
0
1

(50.1)

94
82

40

1.2

94
82

20

1.2

一般的な コンセント 取 付 枠 に
対応したAVコンセント。インナー
コンセントにも取付可能です。

当社製 C Pシリーズに金属取付枠
WN3700(パナソニック製 ) を取り
付けました。

一般的なコンセント枠に対応した
2/3サイズのAVコンセント。

当社製C P シリーズに絶縁取付枠
WTF3710K(パナソニック製 )を
取り付けました。

MF100A MF200

SRR90099CMF110

CPSシリーズ
2/3サイズAVコンセント

  　■ AVコンセントの種類

壁用 AV コンセント

■カナレの新たなご提案 ― e 配線プロダクツ
e配線プロダクツは「工事品質向上（enhanced）」「工期とコスト
の削減(ecology & economy)」の3つの貢献を目指し作られた製品
です。音響・映像業界で長年培った技術と、映像用・音声用・通信用
など、バリエーション豊富な製品ラインアップを活かし、AV設備
施工の省力化・コスト削減をご提案いたします。

一般的なコンセント取付枠に対応した A Vコンセントです。アイボリー（ミルキー
ホワイト）、ホワイト、シルバー、ブラックの4色からお選びいただけます。

MFPシリーズをインナーコンセントボックスに取り付けるためのフレームです。

色	 ：黒
付属品：フレーム取付ねじ(M4 × 8)黒 × 2、
		  結束バンド　黒 × 2

色	 ：黒
付属品：フレーム取付ねじ(M4 × 8)黒×2

色	 ：黒
付属品：フレーム取付ねじ(M4 × 6)シルバー × 2
		  結束バンド　乳白 × 3

色	 ：黒
付属品：なし

CPシリーズ
AV コンセント

フリーアクセスフロア用 低床用

TERADA 用電線管工事用

KPシリーズ

フルカラーモダンプレート用
金属枠付きAV コンセント

ZPシリーズ
コスモシリーズワイド 21用
絶縁枠付きAV コンセント

適合インナーコンセントボックス（パナソニック製） 適合インナーコンセントボックス（パナソニック製）

適合インナーコンセントボックス（TERADA SRRシリーズ）適合インナーコンセントボックス（パナソニック製）

・NE31609    
・NE32609

・NE35605

・SRR40000N　・SRR40000M020・DUN2000（ ※ 1 ）

1 個販売O K 簡易包装で納品

壁用 AV コンセント

フロアボックス用AVプレート

※インナーコンセントボックスの構造および通線工事上の制約のため、一部のMFPシリーズは使用できない場合がありますので、事前にご確認ください。

（※1）のインナーコンセントボックスは生産終了品です。

※    フルサイズ   は
　使用不可。

フロアボックス用AV プレート

インナーコンセントボックスなど、フロアボックスに対応したAVプレートです。
付属品：プレート取付ねじ(M3 × 6)　黒 × 2

マウンティングフレームMFP(S) シリーズ
フロアボックス用AVプレート

フルサイズ

ミドルサイズ

パネル厚t1.2

94
82

30

1.2

ハーフサイズ  ・  フルサイズ  取付可能ハーフサイズ  ・  フルサイズ  取付可能

ハーフサイズ  ・  フルサイズ  取付可能 ハーフサイズ  ・   ミドルサイズ  取付可能

ハーフサイズ

・NE31809（ ※ 1 ）  ・NE32409（ ※ 1 ）  
・NE32419（ ※ 1 ）  ・NE32809（ ※ 1 ）  ・NE33609（ ※ 1 ）

在庫限り 在庫限り
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H D M I ツイストペアケーブル延長器は 109 ページ

接続ケーブルは 111・112 ページ

接続ケーブルは 105・106 ページ

■ C P シリーズ
フルカラーモダン
プレート用
金属枠付き

KP
コスモシリーズ
ワイド 21用
絶縁枠付き

ZPCP
コンセント単体

色

■■ - ○○○○○○ - *
取付コネクタ略称

シリーズ名 色

 ● HDMI( メ ス － メ ス ) 中　継

CP-NHDMJS-*
KP-NHDMJS-* 金属枠

ZP-NHDMJS-W 絶縁枠

CP-HDME-*
KP-HDME-* 金属枠

ZP-HDME- W 絶縁枠

CP-H15J-SS-*
KP-H15J-SS-* 金属枠

ZP-H15J-SS- W 絶縁枠

CP-H15FE-*
KP-H15FE-* 金属枠

ZP-H15FE-W 絶縁枠

CP-H15S-3C-*
KP-H15S-3C-* 金属枠

ZP-H15S-3C- W 絶縁枠

CP-H15SMSJSL-3C-*
KP-H15SMSJSL-3C-* 金属枠

ZP-H15SMSJSL-3C-W 絶縁枠

CP-H15SMSJSL-1C-*
KP-H15SMSJSL-1C-* 金属枠

ZP-H15SMSJSL-1C-W 絶縁枠

CP-H15S-1C-* 
KP-H15S-1C-* 金属枠

ZP-H15S-1C-W 絶縁枠

CP-H15SMSJ-3C-*
KP-H15SMSJ-3C-* 金属枠

ZP-H15SMSJ-3C-W 絶縁枠

CP-H15SMSJ-1C-*
KP-H15SMSJ-1C-* 金属枠

ZP-H15SMSJ-1C-W 絶縁枠

CP-H15FEMSJ-*
KP-H15FEMSJ-* 金属枠

ZP-H15FEMSJ-W 絶縁枠

CP-H15JMSJ-*
KP-H15JMSJ-* 金属枠

ZP-H15JMSJ-W 絶縁枠

CP-H15F-*
KP-H15F-* 金属枠

ZP-H15F-W 絶縁枠

CP-H15FMSJ-*
KP-H15FMSJ-* 金属枠

ZP-H15FMSJ-W 絶縁枠

CP-HDMEMSJ-*
KP-HDMEMSJ-* 金属枠

ZP-HDMEMSJ- W 絶縁枠

CP-NHDMJW-*
KP-NHDMJW-* 金属枠

Z P -NHDMJW- W 絶縁枠

CP-HDMEJL-*
KP-HDMEJL-* 金属枠

ZP-HDMEJL-W 絶縁枠

NAHDMI - W ×  1

 ● HDMI( メ ス － メ ス )  × 2 中　継

NAHDMI - W × 2

I
アイボリー

W
ホワイト

S
シルバー

B
ブラック

壁用 AV コンセント 一般的なコンセント取付枠に対応した AV コンセント。映像 、音声 、通信用のさまざまな
コネクタをご用意しました。

H

V

G

R

 ● VGA-BNC( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

・ケーブル長 約130mm

H

V

R

G

 ● VGA-BNC( メ ス － メ ス ) ケーブル
 ● ステレオミニジャック　はんだ式

中　継

・ケーブル長 約130mm

H

V

R

G

 ● VGA-BNC/e-CON（ メ ス ー メ ス ）ケーブル
 ● ステレオミニジャック

中　継

・ケーブル長 約130mm
・VESA-DDC対応

はんだ式

H

V

R

G

 ● VGA-BNC/e-CON（ メ ス ー メ ス ）ケーブル 中　継

・ケーブル長 約130mm
・VESA-DDC対応

VGAコネクタ ステレオミニ
ジャック

ST R

HR G B V

R
E
S

+
5
V

ID
0

<適応同軸ケーブル>
　　1.5C-2V相当 　　  3C-2V相当3C1.5C

端子台タイプは、はんだ式端子に加え
て、ねじ式や挟み込み式の端子を組み合
わせたタイプです。現場でのはんだ付け
作業を軽減できます。

端子台タイプについて

ステレオミニジャック用端子台
（ ねじ式 ）

<適応電線サイズ>
0.14 ～ 1.0㎟   (撚線・単線)、AWG26～16
※*P-H15SMSJ-*C-* 、MFP-H15SM SJ-*C

のステレオミニジャックは、はんだ式です。

アクセサリ用端子
<適応電線サイズ>
0.14 ～ 0.5㎟  (撚線・単線)、
AWG26 ～ 20

V E S A - D D C 用端子台（ ねじ式 ）

例 ）C P - H15S M S J S L- * C - *
	 M F P - H15S M S J S L - * C

<適応電線サイズ>
0.14 ～ 0.5㎟ (撚線・単線)、
AWG26 ～ 20

同軸用端子
内部導体：はんだ付け
外部導体：ペンチ等で挟み込み

※ケーブル外径が細い場合は、付
属のテープを巻き付け、外径を
調節してください。

※基板に直接はんだ付け

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。　〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

 ● VGA ( メ ス － メ ス ) 中　継
 ● VGA ( メ ス － メ ス )
 ● ステレオミニジャック　はんだ式

中　継

[ V G A 端子 ]

[ H D M I ]

ロックナット：#4‐40 (インチねじ)

 ● VGA ( メ ス ) はんだ式 3C

・VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス ) はんだ式 1.5C

・VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック　はんだ式

はんだ式 3C

・VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック　ソルダレス

はんだ式 1.5C

・VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック　ソルダレス

はんだ式 3C

・VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック　はんだ式

はんだ式 1.5C

・VESA-DDC対応

 ● HDMI ( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

・ケーブル長 約155mm
・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル ・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

 ● HDMI( メ ス － メ ス ) ケーブル
 ● ステレオミニジャック 

中　継

・ケーブル長 約155mm

はんだ式

 ● HDMI ( メ ス － メ ス ) L 型 中　継

・浅型ボックス対応

浅型ボックスには
L型中継タイプをご使用ください。

40.5

21

パナソニック製スイッチボックスDZA161W（浅型）

・VESA-DDC対応・VESA-DDC対応

端子台タイプ

端子台タイプ

端子台タイプ

端子台タイプ

端子台タイプ

端子台タイプ 端子台タイプ

▼端子台タイプ

※コネクタ根元に無理な曲げが加わると正常
に使用できない可能性があります。状況に
応じてL型中継タイプをご使用ください。

[H D M I ケーブル取り付け例]

VESA対応同軸複合ケーブル
A1V5C4-2.5CHD(-EM)

対応ケーブルは 80 ページ

*P- H15FE-*
*P-H15FEMSJ-*受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品 受注生産品

(※１) (※１)

（※１） シルバーとブラックは在庫を保管している場合があります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。
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〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。　〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

 ● USB( メ ス A － メ ス B ) 中　継

NAUSB - W × 1

リバーシブルコネクタ

 ● USB( メ ス A － メ ス B )  × 2 中　継

NAUSB - W × 2

[ U S B ]

5321 4 9876

2 751 83 964

91 4 6 87532

843 51 6 7 92

分離型 一体型
分離型・一体型について

＜適応電線＞
適応電線サイズ	 0.14 ～ 1.0㎟ (撚線・単線)、AWG26 ～ 16
※棒端子を使用する場合は、右記の端子を推奨します。AI0.25-8YE・AI0.34-8TQ・AI0.5-8WH (フェニックスコンタクト製）

〈ご注意 ! 〉上記イラストはDsubソルダレスのイメージです。XLRタイプは端子台が3ピンになりますのでご注意ください。

<正面>

<正面>

ソケット

電線挿入口

ネジ接続式プラグ

ネジ接続式端子台

電線挿入口

例 ）　 例 ）

分離型 分離型 ・一体型 一体型 は 、ね じ式
端 子 台 を 採 用 し た ソ ル ダ レ ス タ イ プ で す。
現場でのはんだ付け作業が不要です。

分離型 は背面の接 続 部分が分離 するため 、
別の場所で前もって接続できるなど 、配線作業
が容易です。

一体型 は接続部分とコネクタが一体型で 、
分離型に比べて奥行きが少なく、省スペースです。

 ● Dsub 9 ピン ( オ ス ) 一体型 ● Dsub 9 ピン ( メ ス ) 一体型 ● Dsub 9 ピン ( オ ス ) 分離型 ● Dsub 9 ピン ( メ ス ) 分離型

 ● Dsub 9 ピン ( メ ス － メ ス ) 中　継  ● Dsub 9 ピン ( オ ス － オ ス ) 中　継 ● Dsub 9 ピン ( オ ス ) はんだ式 ● Dsub 9 ピン ( メ ス ) はんだ式

ロックナット：#4‐40 (インチねじ)[ D s u b ]

[ L A N ]

 ● RJ45 カテゴリ 5e ( メ ス ) 圧着式

・カテゴリ5e適合品
NE8FDV - Y110 ×  1 ※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。

 ● RJ45 カテゴリ 5e ( メ ス )  × 2 圧着式

・カテゴリ5e適合品
NE8FDV - Y110 ×  2 ※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。

 ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス )  

NE8FDX - Y6 × 1

 ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス － メ ス )  

NE8FDX - P6 × 1

 ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス )  × 2

NE8FDX - Y6 × 2

 ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス － メ ス ) × 2

NE8FDX - P6 ×  2

[ D V I ][ R C A ]
 ● DVI-29 ピン ( メ ス － メ ス ) 中　継 ● RCA ( メ ス ) × 3 　赤・白・黄 はんだ式

 ● DVI-29 ピン ( メ ス － メ ス )
 ● ステレオミニジャック

中　継

はんだ式

[ B N C ]
 ● BNC ( メ ス － メ ス ) 中　継

BCJ - JRUK × 1

 ● BNC ( メ ス )  × 2 はんだ式

BCJ - RU × 2

 ● BNC ( メ ス ) はんだ式

BCJ - RU ×  1

 ● BNC ( メ ス － メ ス )  × 2 中　継

BCJ - JRUK × 2

・デュアルリンク対応
・ロックナット：#4‐40 (インチねじ)

SLA シリーズ SLB シリーズ

▼ソルダレス
ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス ソルダレス ソルダレス

接続ケーブルは 101・102 ページ

接続ケーブルは 107 ページ接続ケーブルは 112・113・118 ページ

接続ケーブルは 121・122 ページ

圧着式 圧着式 中　継 中　継

・カテゴリ6 A適合品 ・カテゴリ6 A適合品

・カテゴリ6 A適合品 ・カテゴリ6 A適合品
※配線にはノイトリック社の HX-CAT6A

またはプライヤーが必要です。
※配線にはノイトリック社の HX-CAT6A

またはプライヤーが必要です。

CP-RUS-*
KP-RUS-* 金属枠

ZP-RUS-W 絶縁枠

CP-3RJ-*
KP-3RJ-* 金属枠

ZP-3RJ- W 絶縁枠

CP-NUSBJS-*
KP-NUSBJS-* 金属枠

ZP-NUSBJS-W 絶縁枠

CP-NE8Y6S-*
KP-NE8Y6S-* 金属枠

ZP-NE8Y6S-W 絶縁枠

CP-NE8YS-*
KP-NE8YS-* 金属枠

ZP-NE8YS-W 絶縁枠

CP-D9S-*
KP-D9S-* 金属枠

ZP-D9S-W 絶縁枠

CP-D9SSLA-*
KP-D9SSLA-* 金属枠

ZP -D9SSLA-W 絶縁枠

CP-D9P-*
KP-D9P-* 金属枠

ZP-D9P-W 絶縁枠

CP-D9PSLA-*
KP-D9PSLA-* 金属枠

ZP-D9PSLA-W 絶縁枠

CP-D9SSLB-*
KP-D9SSLB-* 金属枠

ZP-D9SSLB-W 絶縁枠

CP-D9PSLB-*
KP-D9PSLB-* 金属枠

ZP-D9PSLB-W 絶縁枠

CP-D9J-SS-*
KP-D9J-SS-* 金属枠

ZP-D9J-SS-W 絶縁枠

CP-D9J-PP-*
KP-D9J-PP-* 金属枠

ZP-D9J-PP-W 絶縁枠

CP-NE8Y6W-*
KP-NE8Y6W-* 金属枠

ZP-NE8Y6W- W 絶縁枠

CP-NE8YW-*
KP-NE8YW-* 金属枠

ZP-NE8YW-W 絶縁枠

CP-NE8P6S-*
KP-NE8P6S-* 金属枠

ZP-NE8P6S- W 絶縁枠

CP-NE8P6W-*
KP-NE8P6W-* 金属枠

ZP-NE8P6W- W 絶縁枠

CP-NUSBJW-*
KP-NUSBJW-* 金属枠

ZP-NUSBJW-W 絶縁枠

CP-DVIJ-*
KP-DVIJ-* 金属枠

ZP-DVIJ-W 絶縁枠

CP-DVIJMSJ-*
KP-DVIJMSJ-* 金属枠

ZP-DVIJMSJ-W 絶縁枠

CP-RUW-*
KP-RUW-* 金属枠

ZP-RUW-W 絶縁枠

CP-JRUKS-*
KP-JRUKS-* 金属枠

ZP-JRUKS-W 絶縁枠

CP-JRUKW-*
KP-JRUKW-* 金属枠

ZP-JRUKW-W 絶縁枠

12G-SDI 12G-SDI

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品
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 ● XLR 3 ピン ( オ ス ) はんだ式

NC3MD - LX ×  1

 ● XLR 3 ピン ( オ ス ) はんだ式

XLR3 - 32-F77 × 1

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )  × 2 はんだ式

NC3MD - LX × 2

  
 ● XLR 3 ピン ( オ ス )  × 2 はんだ式

XLR3 - 32-F77 × 2

 ● XLR 4 ピン ( オ ス ) はんだ式

NC4MD - LX × 1

 ● XLR 4 ピン ( オ ス ) はんだ式

XLR4 - 32-F77 × 1

 ● XLR 4 ピン ( オ ス )  × 2　 はんだ式

NC4MD - LX × 2

 ● XLR 4 ピン ( オ ス )  × 2　はんだ式

XLR4 - 32-F77 × 2

 ● XLR 5 ピン ( オ ス ) はんだ式

NC5MD - LX × 1

 ● XLR 5 ピン ( オ ス ) はんだ式

XLR5 - 32-F77 ×  1

 ● XLR 5 ピン ( オ ス )  × 2 はんだ式

NC5MD - LX × 2

 ● XLR 5 ピン ( オ ス )  × 2 はんだ式

XLR5 - 32-F77 × 2

 ● XLR 4 ピン ( メ ス )  × 2　はんだ式

NC4FD - LX × 2

 ● XLR 4 ピン ( メ ス ) はんだ式

NC4FD - LX × 1

 ● XLR 4 ピン ( メ ス ) はんだ式

XLR4 - 31- F77 × 1

 ● XLR 4 ピン ( メ ス )  × 2 はんだ式

XLR4 - 31-F77 × 2

 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式

NC3FD - LX × 1

 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式

XLR3 - 31-F77 × 1

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2 はんだ式

NC3FD - LX × 2

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2 はんだ式

XLR3 - 31-F77 ×  2

 ● XLR 5 ピン ( メ ス ) はんだ式

NC5FD - LX × 1

 ● XLR 5 ピン ( メ ス ) はんだ式

XLR5 - 31-F77 × 1

 ● XLR 5 ピン ( メ ス )  × 2 はんだ式

NC5FD - LX × 2

 ● XLR 5 ピン ( メ ス )  × 2 はんだ式

XLR5 - 31-F77 × 2

[ X L R3P/ N C3P ]

[ X L R4P/ N C4P ]

[ X L R5P/ N C5P ]

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。　〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

	 ・	 の詳細は129ページをご覧ください。分離型 一体型

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )  ● XLR 3 ピン ( オ ス )  × 2 一体型 ● XLR 3 ピン ( オ ス )  × 2 分離型 ● XLR 3 ピン ( オ ス ) 分離型 一体型

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2 一体型 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2 分離型 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) 一体型分離型

▼ソルダレス
ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

接続ケーブルは 115・116 ページ

接続ケーブルは 118 ページ

接続ケーブルは 120 ページ

[ スピコン ][ ステレオフォンジャック ]
 ● ステレオフォンジャック × 2 はんだ式

NJ3FP6C ×  2

 ● ステレオフォンジャック はんだ式

NJ3FP6C × 1

 ● スピコン 4 心 ( オ ス )

NL4MPXX ×  1

 ● スピコン 4 心 ( オ ス )  × 2

NL4MPXX  ×  2

接続ケーブルは 118 ページ接続ケーブルは 116 ページ

CP-3X1S-*
KP-3X1S-* 金属枠

ZP-3X1S-W 絶縁枠

CP-3X2S-*
KP-3X2S-* 金属枠

ZP-3X2S-W 絶縁枠

CP-3X1DSLAS-*
KP-3X1DSLAS-* 金属枠

ZP-3X1DSLAS-W 絶縁枠

CP-3X2DSLAS-*
KP-3X2DSLAS-* 金属枠

ZP-3X2DSLAS-W 絶縁枠

CP-4X1S-*
KP-4X1S-* 金属枠

ZP-4X1S-W 絶縁枠

CP-4X2S-*
KP-4X2S-* 金属枠

ZP-4X2S-W 絶縁枠

CP-5X1S-*
KP-5X1S-* 金属枠

ZP- 5X1S-W 絶縁枠

CP-5X2S-*
KP-5X2S-* 金属枠

ZP-5X2S-W 絶縁枠

CP-NPJS-*
KP-NPJS-* 金属枠

ZP-NPJS-W 絶縁枠

CP-NPJW-*
KP-NPJW-* 金属枠

ZP-NPJW-W 絶縁枠

CP-NL4S-*
KP-NL4S-* 金属枠

ZP-NL4S-W 絶縁枠

CP-NL4W-*
KP-NL4W-* 金属枠

ZP-NL4W-W 絶縁枠

CP-5X2W-*
KP-5X2W-* 金属枠

ZP-5X2W-W 絶縁枠

CP-5X2DS-*
KP-5X2DS-* 金属枠

ZP-5X2DS-W 絶縁枠

CP-5X2DW-*
KP-5X2DW-* 金属枠

ZP-5X2DW-W 絶縁枠

CP-5X1W-*
KP-5X1W-* 金属枠

ZP-5X1W-W 絶縁枠

CP-5X1DS-*
KP-5X1DS-* 金属枠

ZP-5X1DS-W 絶縁枠

CP-5X1DW-*
KP-5X1DW-* 金属枠

ZP-5X1DW-W 絶縁枠

CP-4X2W-*
KP-4X2W-* 金属枠

ZP-4X2W-W 絶縁枠

CP-4X2DS-*
KP-4X2DS-* 金属枠

ZP-4X2DS-W 絶縁枠

CP-4X2DW-*
KP-4X2DW-* 金属枠

ZP-4X2DW-W 絶縁枠

CP-4X1W-*
KP-4X1W-* 金属枠

ZP-4X1W-W 絶縁枠

CP-4X1DS-*
KP-4X1DS-* 金属枠

ZP-4X1DS-W 絶縁枠

CP-4X1DW-*
KP-4X1DW-* 金属枠

ZP-4X1DW-W 絶縁枠

CP-3X2DSLAW-*
KP-3X2DSLAW-* 金属枠

ZP-3X2DSLAW-W 絶縁枠

CP-3X2DSLBS-*
KP-3X2DSLBS-* 金属枠

ZP-3X2DSLBS-W 絶縁枠

CP-3X2DSLBW-*
KP-3X2DSLBW-* 金属枠

ZP-3X2DSLBW-W 絶縁枠

CP-3X1DSLAW-*
KP-3X1DSLAW-* 金属枠

ZP-3X1DSLAW-W 絶縁枠

CP-3X1DSLBS-*
KP-3X1DSLBS-* 金属枠

ZP-3X1DSLBS-W 絶縁枠

CP-3X1DSLBW-*
KP-3X1DSLBW-* 金属枠

ZP-3X1DSLBW-W 絶縁枠

CP-3X2W-*
KP-3X2W-* 金属枠

ZP-3X2W-W 絶縁枠

CP-3X2DS-*
KP-3X2DS-* 金属枠

ZP-3X2DS-W 絶縁枠

CP-3X2DW-*
KP-3X2DW-* 金属枠

ZP-3X2DW-W 絶縁枠

CP-3X1W-*
KP-3X1W-* 金属枠

ZP-3X1W-W 絶縁枠

CP-3X1DS-*
KP-3X1DS-* 金属枠

ZP-3X1DS-W 絶縁枠

CP-3X1DW-*
KP-3X1DW-* 金属枠

ZP-3X1DW- W 絶縁枠

H - SL3X1D-A × 1

H - SL3X2D-A × 1

H - SL3X1D-B × 1

H - SL3X2D-B × 1

H - SL3X1D-A × 2

H - SL3X2D-A × 2

H - SL3X1D-B × 2

H - SL3X2D-B × 2

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。
詳しくは134ページをご確認ください。

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品
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VESA対応同軸複合ケーブル
A1V5C4-2.5CHD(-EM)

CPS-H15FE-*

接続ケーブルは 111・112 ページ

H D M I ツイストペアケーブル延長器は 109 ページ接続ケーブルは 105・106 ページ

の詳細は128ページをご覧ください。端子台タイプ

CPS- ○○○○○○ - *
取付コネクタ略称

色

色

一般的なコンセント取付枠に対応した2/3サイズのAVコンセント。■ CPSシリーズ

CPS-3X2-*

 ● XLR 3 ピン ( オ ス ) はんだ式

XLR3-32- F77

 ● XLR 3 ピン ( オ ス ) はんだ式

CPS-3X2D-*
NC3MD - LX

 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式

CPS-3X1-*
XLR3- 31- F77

 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式

CPS-3X1D-*
NC3FD - LX　

CPS-4X2-* 

 ● XLR 4 ピン ( オ ス ) はんだ式

XLR4 -32- F77

 ● XLR 4 ピン ( オ ス ) はんだ式

CPS- 4X2D-*
NC4MD - LX

 ● XLR 4 ピン ( メ ス ) はんだ式

CPS-4X1-*
XLR4 -31- F77

 ● XLR 4 ピン ( メ ス ) はんだ式

CPS-4X1D-*
NC4FD - LX　

CPS-5X2-*

 ● XLR 5 ピン ( オ ス ) はんだ式

XLR5-32- F77

 ● XLR 5 ピン ( オ ス ) はんだ式

CPS-5X2D-*
NC5MD - LX

 ● XLR 5 ピン ( メ ス ) はんだ式

CPS-5X1-*
XLR5- 31- F77

 ● XLR 5 ピン ( メ ス ) はんだ式

CPS-5X1D-*
NC5FD - LX　

 ● HDMI( メ ス － メ ス ) 中　継

CPS-NHDMJ-*
NAHDMI - W 

CPS シリーズ

1 個用配線器具
取付可能

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。　〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

H

V

G

R

 ● VGA-BNC( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

・ケーブル長 約 130mm

CPS-H15F-*

 ● VGA ( メ ス － メ ス ) 中　継

・VESA-DDC対応

CPS-H15J-SS-* H

V

R

G

 ● VGA-BNC/e-CON（ メスーメス ）ケーブル 中　継

・ケーブル長 約130mm
・VESA-DDC対応

CPS-H15 FE-*

 ● Dsub 9 ピン ( メ ス )

CPS-D9SSLA-*

分離型  ● Dsub 9 ピン ( オ ス )

CPS-D9PSLA-*

分離型  ● Dsub 9 ピン ( メ ス )

CPS-D9SSLB-*

一体型  ● Dsub 9 ピン ( オ ス )

CPS-D9PSLB-*

一体型

 ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス )   ● RJ45 カテゴリ 6A( メ ス － メ ス )

CPS-NE8Y6-* CPS-NE8P6-*
NE8FDX - Y6 NE8FDX - P6

 ● RJ45 カテゴリ 5e ( メ ス )

CPS-NE8Y-* 

NE8FDV - Y110

圧着式

I
アイボリー

W
ホワイト

S
シルバー

B
ブラック

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )

CPS-3X2DSLA-*

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )

CPS-3X2DSLB-*

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )

CPS-3X1DSLA-*

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )

CPS-3X1DSLB-*

分離型 分離型 一体型 一体型

・VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )

CPS-H15S-3C- *

はんだ式 3C  ● VGA ( メ ス )

・VESA-DDC対応

CPS-H15S-1C- *

はんだ式 1.5C

・ケーブル長 約155mm

 ● HDMI( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

CPS-HDME-*

ソルダレス

ソルダレス ソルダレス ソルダレス ソルダレス

ソルダレス ソルダレス ソルダレス

▼ソルダレス

▼端子台タイプ
端子台タイプ 端子台タイプ

[ V G A 端子 ]

[ D s u b ソルダレス ] ロックナット：#4‐40 (インチねじ)

ロックナット：#4‐40 (インチねじ)

[ X L R5P/ N C5P ]

[ X L R4P/ N C4P ]

[ H D M I ]

 ● USB( メ ス A － メ ス B ) 中　継

CPS-NUSBJ- *
NAUSB - W ・リバーシブルコネクタ

[ U S B ] [ L A N ]

[ X L R3P/ N C3P ]

 ● BNC ( メ ス － メ ス ) 中　継

CPS-JRUK-*
BCJ - JRUK

 ● BNC ( メ ス ) はんだ式

CPS-RU-*
BCJ - RU

[ B N C ]

※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。

※配線にはノイトリック社の HX-CAT6A
またはプライヤーが必要です。

中　継圧着式

・カテゴリ6A適合品 ・カテゴリ5e適合品
・カテゴリ6A適合品

12G-SDI

H - SL3X1D - A H - SL3X2D - A H -SL3X1D -B H - SL3X2D - B

・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品 受注生産品

(※１) (※１)

（※１） シルバーとブラックは在庫を保管している場が合あります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

接続ケーブルは 121・122 ページ

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは134ページをご確認ください。

接続ケーブルは 115・116 ページ

接続ケーブルは 118 ページ

接続ケーブルは 120 ページ

	 ・	 の詳細は129ページをご覧ください。分離型 一体型

接続ケーブルは 101・102 ページ

対応ケーブルは 80 ページ
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VESA対応同軸複合ケーブル
A1V5C4-2.5CHD(-EM)

対応ケーブルは 80 ページ

MFP-H15FE
MFP-H15FEMSJ

イーサネット対応
ハイスピード
HDMIケーブル

イーサネット対応
ハイスピード
HDMIケーブル

接続ケーブルは 111・112 ページ

H D M I ツイストペアケーブル延長器は 109 ページ接続ケーブルは 105・106 ページ

ハーフサイズ

 ● ブランクパネル 

MFP-BPH

 ● ブランクパネル 

MFP-BP

■ M F P シリーズ

MFPシリーズは、
レクチャー卓への取付
も 可 能 で す。詳 し く
は営業担当者へお問
い合わせください。

 ● VGA ( メ ス － メ ス )
 ● ステレオミニジャック　はんだ式

中　継

ハーフサイズ

MFP-H15JMSJ

 ● VGA ( メ ス － メ ス ) 中　継

ハーフサイズ

MFP-H15J-SS

 ● VGA-BNC( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

G RHV

ハーフサイズ

MFP-H15F

ケーブル長
約130mm

 ● HDMI( メ ス － メ ス )  × 2 中　継

フルサイズ

MFP-NHDMJW

NAHDMI - W ×  2

 ● HDMI( メ ス － メ ス ) 中　継

フルサイズ

MFP-NHDMJS

NAHDMI - W ×  1

付属品：プレート取付ねじ（M3 × 6）黒 × 2

 ● VGA-BNC/e-CON（ メ ス ー メ ス ）ケーブル
 ● ステレオミニジャック

中　継

ハーフサイズ

VESA-DDC対応

MFP-H15FEMSJ

ケーブル長
約130mm

はんだ式

HV RG

 ● VGA ( メ ス )

ハーフサイズ

MFP-H15S-3C

3Cはんだ式

VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック

ハーフサイズ

MFP-H15SMSJSL-3C
ソルダレス

はんだ式 3C

VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック

ハーフサイズ

MFP-H15SMSJSL-1C
ソルダレス

はんだ式 1.5C

VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス ) はんだ式

ハーフサイズ

MFP-H15S-1C

1.5C

VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック

ハーフサイズ

MFP-H15SMSJ-3C
はんだ式

はんだ式 3C

VESA-DDC対応

 ● VGA ( メ ス )
 ● ステレオミニジャック

ハーフサイズ

MFP-H15SMSJ-1C
はんだ式

はんだ式 1.5C

VESA-DDC対応

 ● HDMI ( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

MFP-HDME

ハーフサイズ

 ● HDMI ( メ ス － メ ス ) 中　継

ハーフサイズ

MFP-HDMEJ

 ● HDMI ( メ ス － メ ス ) ケーブル
 ● ステレオミニジャック 

 
MFP-HDMEMSJ

ハーフサイズ

中　継

はんだ式

ケーブル
結束用穴

VESA-DDC対応 VESA-DDC対応

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。　〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

ケーブル長
約155mm

ケーブル長
約155mm

[ パソコン用 ] [ ブランクパネル ]

[ H D M I ]

[ V G A 端子 ] ロックナット：#4‐40 (インチねじ)

▼端子台タイプ
端子台タイプ

端子台タイプ

端子台タイプ

の詳細は128ページをご覧ください。端子台タイプ

端子台タイプ

端子台タイプ 端子台タイプ

 ● HDMI( メ ス － メ ス ) ケーブル
 ● ステレオミニジャック
 ● RJ45 カテゴリ 5e( メ ス － メ ス ) 黒

LAN

Ｃ ａ ｔ 5 ｅ

AUD IO

HDM I

　

フルサイズ フルサイズ

MFP-HEM5EJP-NP

はんだ式

中　継

中　継

ステレオミニ
ジャック奥行き
約60mm
ケーブル長
約155mm

ネームプレート付
イーサネット対応ハイ
スピードHDMIケーブル
カテゴリ5e適合品

MF100A MF200 MF110

フリーアクセスフロア用
マウンティングフレーム

低床用
マウンティングフレーム

色	 ： 黒
付属品： フレーム取付ねじ(M4 × 8)黒 × 2、
	     結束バンド 黒 × 2

色　　： 黒　　
付属品： フレーム取付ねじ(M4 × 8)黒 × 2

色　　： 黒
付属品： なし

＜使用例＞

フロアボックス用AVプレート インナーコンセントボックスなど、フロアボックスに対応したAVプレート。
映像、音声、通信用のさまざまなコネクタをご用意しました。

電線管工事用
マウンティングフレーム

※インナー コンセントボックスの構造お
よび通線工事上の制約のため、一部の
MFPシリーズは使用できない場合があ
りますので、事前にご確認ください。

適合インナーコンセントボックス（パナソニック製） 適合インナーコンセントボックス（パナソニック製） 適合インナーコンセントボックス（パナソニック製）

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品受注生産品

受注生産品

受注生産品

在庫限り

（※1）のインナーコンセントボックスは生産終了品です。

・NE31609    
・NE32609

・DUN2000（ ※ 1 ）・NE31809（ ※ 1 ）  ・NE32409（ ※ 1 ）  
・NE32419（ ※ 1 ）  ・NE32809（ ※ 1 ）  
・NE33609（ ※ 1 ）

・NE35605
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 ● Dsub 9 ピン ( メ ス － メ ス ) 中　継

ハーフサイズ

MFP-D9J-SS

           ・                    の詳細は129ページをご覧ください。分離型 一体型

 ● Dsub 9 ピン ( メ ス )

ハーフサイズ

MFP-D9SSLB
一体型  ● Dsub 9 ピン ( オ ス )

ハーフサイズ

MFP-D9PSLB

一体型 ● Dsub 9 ピン ( オ ス )

ハーフサイズ

MFP-D9PSLA

分離型 ● Dsub 9 ピン ( メ ス )

ハーフサイズ

MFP-D9SSLA
分離型

[ D s u b ]

ソルダレス ソルダレス ソルダレス ソルダレス

▼ソルダレス

ロックナット：#4‐40 (インチねじ)

 ● BNC ( メ ス － メ ス )  × 2 中　継

フルサイズ

MFP-JRUKW

BCJ - JRUK × 2フルサイズ

 ● BNC ( メ ス － メ ス ) 中　継

MFP-JRUKS

BCJ - JRUK × 1

[ B N C ]

ハーフサイズ

 ● RCA ( メ ス － メ ス ) × 3 　黄・白・赤

MFP-3RJJ

RJ - JR × 3

中　継

ハーフサイズ

 ● RCA( メ ス － メ ス )  × 2　白・赤　

MFP-2RJJ

RJ - JR × 2

中　継

[ R C A ]

 ● USB( メ ス A － メ ス B )

MFP-NUSBJS

フルサイズNAUSB - W ×  1

中　継  ● USB( メ ス A － メ ス B )  × 2

MFP-NUSBJW

フルサイズNAUSB - W × 2

中　継

リバーシブルコネクタ[ U S B ]

デュアルリンク対応

 ● DVI-29 ピン ( メ ス － メ ス ) 中　継

ハーフサイズ

MFP-DVIJ

[ D V I ] ロックナット：#4‐40 (インチねじ)

 ● RJ45 カテゴリ 6 ( メ ス － メ ス )  × 2　白

MFP-6JPW

中　継

ハーフサイズ

カテゴリ6適合品

MJJLC6 - WHT × 2

 ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス － メ ス )  × 2

MFP-NE8P6W

フルサイズNE8FDX - P6 × 2

 ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス － メ ス )

カテゴリ6A適合品

MFP-NE8P6S

フルサイズNE8FDX - P6 × 1

 ● RJ45 カテゴリ 5e( メ ス － メ ス )  × 2

MFP-NE8JW

中　継

フルサイズ

カテゴリ5e適合品

NE8FDP × 2

 ● RJ45 カテゴリ 5e( メ ス － メ ス )

MFP-NE8JS

中　継

フルサイズ

カテゴリ5e適合品

NE8FDP × 1

[ L A N ]

 ● RJ45 カテゴリ 6 ( メ ス － メ ス )  白　

MFP-6JPS

中　継

ハーフサイズ

カテゴリ6適合品

MJJLC6 - WHT × 1

 ● RJ45 カテゴリ 5e( メ ス － メ ス )  黒　

MFP-5EJPS

中　継

ハーフサイズ

カテゴリ5e適合品

MJJLC5E - B × 1

中　継 中　継

カテゴリ6 A適合品

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。　〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

12G-SDI 12G-SDI

接続ケーブルは 121・122 ページ

接続ケーブルは 107 ページ

接続ケーブルは 112・113・118 ページ

接続ケーブルは 101・102 ページ

受注生産品 受注生産品受注生産品 受注生産品
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オープンプライス品O p e n  P r i c e  P r o d u c t s

MFPシリーズ アダプタプレート
MFPS-ADP

隙間 隙間解消

ハーフサイズ

+ =

X L R 3 P ソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

H-SL3X1D-A H-SL3X1D-B H-SL3X2D-A H-SL3X2D-B
分離型 一体型 分離型 一体型

背面の接続部分が分離するため、
ケーブルへの接続作業が容易です。

コネクタと接続部が一体型のた
め、奥行が少ない場所への設置に
適しています。

背面の接続部分が分離するため、
ケーブルへの接続作業が容易です。

コネクタと接続部が一体型のた
め、奥行が少ない場所への設置に
適しています。

〈 背面 〉 〈 背面 〉 〈 背面 〉〈 背面 〉

ミドルサイズ

ミドルサイズ

ミドルサイズ ミドルサイズ

MFPS-ADPMFPS-NE8P6SBP

MFPS-3X1DS MFPS-3X1DSBP MFPS-3X1DW

 ●  ハーフサイズ  用アダプタプレート ● RJ45 カテゴリ 6A ( メ ス － メ ス ) 中　継

 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式  ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式  ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2 はんだ式

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。　〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

SRR90099C

色	 ：黒
付属品：フレーム取付ねじ（ M4 × 6 ）シルバー × 2 、 結束バンド　乳白 × 3

T E R A D A ( 寺田電機製作所 ) S R R シリーズ用マウンティングフレーム

適合インナーコンセントボックス（TERADA SRRシリーズ）

・SRR40000N      ・SRR40000M020   

ミドルサイズ   ・  ハーフサイズ 取付可能 ※    フルサイズ  は使用できません。

NE8FDX - P6 × 1

NC3FD - LX × 1 NC3FD - LX × 1 NC3FD - LX × 2

■MFPSシリーズ（SRR90099C用）

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2

フルサイズ

はんだ式

MFP-3X1DW

NC3FD - LX × 2

 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式

フルサイズ

MFP-3X1DS

NC3FD - LX × 1

 ● XLR 3 ピン ( メ ス ) はんだ式

MFP-3X1S

フルサイズ
X L R3 - 31- F77 × 1

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2 はんだ式

MFP-3X1W

フルサイズ
X L R3 - 31- F77 × 2

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )

フルサイズ

MFP-3X1DSLAS-NP

分離型

ネームプレート付

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )

フルサイズ

MFP-3X2DSLAS-NP

分離型

ネームプレート付

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2

フルサイズ

MFP-3X1DSLAW-NP

分離型

ネームプレート付

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )  × 2

フルサイズ

MFP-3X2DSLAW-NP

分離型

ネームプレート付

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )

フルサイズ

MFP-3X1DSLBS-NP

一体型

ネームプレート付

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )

フルサイズ

MFP-3X2DSLBS-NP

一体型

ネームプレート付

 ● XLR 3 ピン ( メ ス )  × 2

フルサイズ

MFP-3X1DSLBW-NP

一体型

ネームプレート付

 ● XLR 3 ピン ( オ ス )  × 2

フルサイズ

MFP-3X2DSLBW-NP

一体型

ネームプレート付

[ X L R3P/ N C3P ]
▼ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

ソルダレス

※アダプタプレートは逆向きにも取付可能。

付属品：プレート取付ねじ（M3 × 6）黒 × 2　※アダプタプレートには付属品はありません。

H - S L3X1D - A × 1

H - S L3X2D - A × 1

H - SL3X1D - B × 1

H - SL3X2D - B × 1

H - S L3X1D - A × 2

H - S L3X2D - A × 2

H - SL3X1D - B × 2

H - SL3X2D - B × 2

カテゴリ6 A適合品

接続ケーブルは 115・116 ページ

           ・                    の詳細は129ページをご覧ください。分離型 一体型

在庫限り
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