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木卓・ワゴンの運搬や移動に関するご注意

カナレ製品の木卓やワゴンを末永くご愛用いただく為に、デザインや運用性能などの仕様につきまして適切な部品・部材の

選定、構造検証及び各種試験を適宜行っております。

「より丈夫に、より安全に」を心掛け、ご使用頂いております皆様に「更なる安心を」第一にご提供するべく、製品づくりを

実践しております。

設定条件を越える使用、目的以外の利用は、本体に過度な負担を与えるだけではなく、本体やガラス扉、キャスタをはじめ

とした部品の変形・破損・破壊の原因となります。特に落下による衝撃や、移動時の衝突などが発生する恐れのある場所

では、本体を持ち上げて運搬や移動を行ってください。

また、各種イラストにあるように、運送時のガラス扉の取り外し、落下の防止、点検の実施など、運搬から屋内外での移動に

注意してください。

木卓・ワゴンの運搬や移動に関するご注意木卓・ワゴンの各種試験の紹介

キャスタと周辺構造体の強度試験 キャスタメーカー共同試験

家具耐久性試験（水平力）・箱型圧縮試験機による圧縮試験 第三者試験機関

キャスタ付き収納ユニットの試験 第三者試験機関

レクチャー卓の上台側板の強度試験 社内試験装置

試験体 ： CT30T6W

【条件】

水平力 ： 450N

サイクル ： 10秒間・10回

方向 ： ４方向

  （左右前後）

試験体 ： CT30T6W

【条件】

垂直力 ： 1250N（天板）

  　750N（底板）

サイクル ： 10秒間・10回

方向 ： １方向（真上）

［　J I S S 1200 (2012) 6.4.1　「構造及び骨組の強度試験」　］ ［　J I S S 1200 (2012) 6.2.2　「天板及び地板の静荷重試験」　］

試験体 ： 全てのレクチャー卓

  CT16/30シリーズ

  CD13/26シリーズなど

【条件】

落下距離 ： 約500mm

落下重り ： 10kg

想定衝撃 ： 約5,000N

強度仕様 ： ダボのみ8～12本

  Min i -F ix  追加1～2本

耐落下回数 ： 各仕様毎1000回

側板貫通アイボルト固定 × ２本

レクチャー卓上台

滑車

重り
10kg

落下
500mm

試験体 ： CT30T6W

【条件】

サイクル ： 1000サイクル

サイクル速度 ： 毎分約10回

移動距離 ： 600±20mm

載荷重 ： 合計質量150kg

［　J I S S 1200 (2012) 6.4.3　「キャスタ又はホイール付収納ユニット試験」　］

試験体 ： キャスタφ60

　　　　　　　　　　　　　＋周辺構造体

【条件】

荷重 ： 120kg

速度 ： 0.5ｍ/ｓ

障害 ： 高さ6mm ×巾6mm

障害衝撃 ： 1ｍ走行時に１回

走行距離 ： 5,000ｍ

試験体 ： キャスタφ60

　　　　　　　　　　　　　＋周辺構造体

【条件】

荷重 ： 20kg

落下高さ ： 25mmおきに落下

最低高さ ： 25mm

最大高さ ： 375mm

※周辺構造体：キャスタを固定する合板、ビス、木ネジ、鬼目ナットなどの総称とする。総合的な製品強度の試験ではキャスタと周辺構造体を合せて実施。

荷重 荷重

荷重 荷重

移動距離600mm

荷卸時の落下

衝撃・衝突適正荷重 ストッパーの使用 ねじ式の締付

扉框（かまち） エレベータードアガイド溝 自動ドアガイドレール

厚手絨毯扉上框（のぼりかまち） 側　溝 外溝アプローチ

開梱時の落下

キャスタ部点検

ガラス扉点検

運搬・移動時のガラス扉の取り外し

製品に乗ったり、限度を

越えた機器を載せたりし

ないでください。

ストッパーをかけたまま

無理に動かしたり、走行中

に作動させないでください。

ねじ式キャスタの取り付け

は旋回ストッパーをかけ

キャスタごと締め付けない

でください。

事例のように衝撃や衝突

で本体やキャスタが故障

する使用や移動はしない

でください。

定期点検・保守・交換を

おこない、安全に使用・移動

できるようにしてください。

胴巻き

移動

運搬

扉の取り付け
扉の取り外し
割れないように

扉用
ヒンジ

裏面

表面

隙間が無いように
しっかり固定。

落下

衝撃
ガタガタ

沈み込み

正しい移動

例

例

例 例

例 例

ガラス扉の取り外し ガラス扉の取り付け本体の持ち上げ 本体の持ち上げ

家具耐久性試験　（水平力） 箱型圧縮機による圧縮試験

荷重走行試験 落下衝撃試験


