
価格についてはオープン価格です。 価格についてはオープン価格です。

電源出力 音声マルチ

ACコンセント NK27

CSW-TP5-AC-2-W CSW-TP5-N1-NP-W

WN1161 NK27-31S-R

1W 2W
NL1032 NL946

ブランクパネル
ブランクチップ

MFPマウント用 KPマウント用
M-SWNBP M-SWXBP

CSW-TP5-BP-W CSW-TP5-BP-H-W CSW-TP5-NBP-NP-W CSW-TP5-XBP-NP-W CSW-TP5-MFP-T1H-W CSW-TP5-KP-1-W

補強無し 補強あり ノイトリックサイズ ITTサイズ MFPシリーズ白プレート
（ 下記参照 )

背面よりスタッド止め

KPシリーズマウント用
(79 ～ 81ページ)

1W 1W 1W 1W 1W 2W
NL364 NL367 NL947 NL948 NL722 NL240

フルカラーマウント用

2コ用背面止め 2コ用前面止め 3コ用前面止め

CSW-SEP-TP5

フルカラーマウント用

セパレータ

CSW-TP5-FP2B-1-W CSW-TP5-FP2F-1-W CSW-TP5-FP3F-1-W

2枚1組 背面よりスタッド止め

3W 4W 5W
NL267 NL251 NL253 NL255

●● VGA - B N C ( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

G

R

H

V

MFP - H15F - W

ケーブル長
約130mm H

V

R

G

●● VGA - BNC ( メ ス － メ ス ) ケーブル
●● ステレオミニジャック　 はんだ式

中　継

MFP- H15FMSJ - W

ケーブル長
約130mm

●● VGA-BNC/e-CON（ メスーメス ）ケーブル

MFP- H15FE - W

中　継

H

V

R

G

ケーブル長
約130mm

VESA-DDC対応

ケーブル長
約130mm

HEC ARCHDCP  1.4/2.2Deep Color3D4K/60p
HEC ARCHDCP  1.4/2.2Deep Color3D4K/60p

[ T P 5 - Ｗプレート （ コネクタ付き ）] [ T P 5 - W プレート （ コネクタ無し ）]ブランクパネル ( C S W - T P 5 - B P - W ) 1 枚あたりのパネル幅 35 m m を、           と表記しています。1W

●● H D M I ( メ ス － メ ス ) ケーブル 中　継

MFP- HDME - W

ケーブル長
約155mm

●● VGA-BNC/e-CON（ メスーメス ）ケーブル
●● ステレオミニジャック

MFP- H15FEMSJ - W

中　継

H

V

R

G

はんだ式

VESA-DDC対応

NL711

●● D s u b 9 ピン ( メ ス ) はんだ式

MFP- D9S - W

●● D s u b 9 ピン ( オ ス ) はんだ式

MFP- D9P - W

●● R C A ( メ ス ) × 3 　赤・白・黄 はんだ式

MFP- 3RJ - W
RJ - R ×  3

NL716

●● R CA ( メ ス )  × 2　赤・白　 はんだ式

MFP- 2RJ - W
RJ - R ×  2

NL714

●● R C A ( メ ス － メ ス ) × 3 　赤・白・黄

MFP- 3RJJ - W
RJ - JR ×  3

中　継

NL717

●● R CA ( メ ス － メ ス )  × 2　赤・白　

MFP- 2RJJ - W
RJ - JR ×  2

中　継

NL715

●● ブランクプレート

MFP - BPH - W

NL718

NL709NL708NL707

NL710
NL712 NL713

[ M F P シリーズ白プレート ]

94

20

仕様：レザーサテン

色　　：ミルキーホワイト

CSW- TP*- MFP- T1H-Wに適合

各プレートには、 取付ねじ （M3×10） を付属しています。

〈 ご注意! 〉 接続機器の仕様をご確認の上、 お取り扱いください。 　 〈 ご注意! 〉 接続機器の仕様をご確認の上、 お取り扱いください。 　
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